
VÁLVULA DE BOLA MONOBLOC 432A 

432A.2FR.201608 
La información se da como una indicación y está sujeta a posibles cambios 

RANDEX se reserva el derecho de cambiar el contenido sin previo aviso

Caracteristicas : Válvula de bola 1 pieza, 2/2 vías, tipo monobloc, conexiones a 
bridas PN10 

Material de válvula PPH PPG PEHD PVDF 

Asientos de bola PTFE puro 

Estanqueidad EPDM, FKM o FEP 

Prensa-estopa PTFE regulable + junta torica 

Temperatura de servicio -10°C a + 80°C -10°C a + 100°C -30°C a + 60°C -30°C a + 120°C

Dimensiones DN15 a DN50 

Conexiones Bridas PN10 / 16 Racordamiento según DIN EN 1092-1 

o ANSI ASME B16.1

Dimensiones bridas Dimension cara a cara según DIN EN 558 -1 (ISO/ DIN2501) 

o ANSI ASME b16.10 class150

Maniobra Palanca 1 / 4 de vuelta, en opción actuador neumático o eléctrico 

Accesorios Alargadera, caja con contactos fin carrera, bloqueo por 

candado, hombre muerto 

Otras versiones existentes en PN16, a bridas o à soldar tope a tope, así como materiales 

electro-conductores. 
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DN Ød G PN Valor Kv Valor Kv Par de ØA H E Par de 
apriete 

(mm) (mm) Pulga-
das 

(bar) 
à 20°C 

(Δp=1 bar) 
(l/min) 

(Δp=1 bar) 
(m

3
/h)

maniobra 
N/m 

(mm) 
DIN 

(mm) (mm) tornillo 
de bridas 

N/m 

15 20 ½” 10 185 11.1 6 95 95 154 7 

20 25 ¾” 10 350 21 6 105 95 154 9 

25 32 1” 10 700 42 8 117 100 154 10 

32 40 1”¼ 10 1000 60 12 140 131 182 20 

40 50 1”½ 10 1600 96 12 150 131 182 25 

50 63 2” 10 3100 186 19 165 137 182 30 

Conexiones bridas 

según 

 DIN PN10 / 16 

Conexiones según 

brides ANSI B16.1, 

dimensiones DIN 

Conexiones 

bridas ANSI B16.1, 

dimensiones ANSI 150 

DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pulga-

das 

L 
(mm) 
DIN 

ØI 
(mm) 
DIN 

ØK 
(mm) 
DIN 

L 
(mm) 
DIN 

ØI 
(mm) 
DIN 

ØK 
(mm) 
DIN 

L 
(mm) 
DIN 

ØI 
(mm) 
DIN 

ØK 
(mm) 
DIN 

15 20 ½” 130 14x4 65 130 16x4 60 108 16x4 60 

20 25 ¾” 150 14x4 75 150 16x4 70 117 16x4 70 

25 32 1” 160 14x4 85 160 16x4 79.5 127 16x4 79.5 

32 40 1”¼ 180 18x4 100 180 16x4 89 140 16x4 89 

40 50 1”½ 200 18x4 110 200 16x4 98.4 165 16x4 98.4 

50 63 2” 230 18x4 125 230 19x4 120.6 178 19x4 120.6 
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Referencias para válvulas accionamiento manual 

Conexiones por bridas según DIN EN 1092-1-PN10 / 16, dimensiones según DIN EN 558-1 

DN Ref. 
PPH 
EPDM 

Ref. 
PPH 
FKM 

Ref. 
PPH 
FEP 

Ref. 
PPG 
EPDM 

Ref. 
PPG 
FKM 

Ref. 
PPG 
FEP 

Ref. 
PEHD 
EPDM 

Ref. 
PEHD 
FKM 

Ref. 
PEHD 
FEP 

Ref. 
PVDF 
EPDM 

Ref. 
PVDF 
FKM 

Ref. 
PVDF 
FEP 

15 432A106 432A126 432A146 432A206 432A226 432A246 432A306 432A326 432A346 432A406 432A426 432A446 

20 432A107 432A127 432A147 432A207 432A227 432A247 432A307 432A327 432A347 432A407 432A427 432A447 

25 432A108 432A128 432A148 432A208 432A228 432A248 432A308 432A328 432A348 432A408 432A428 432A448 

32 432A109 432A129 432A149 432A209 432A229 432A249 432A309 432A329 432A349 432A409 432A429 432A449 

40 432A110 432A130 432A150 432A210 432A230 432A250 432A310 432A330 432A350 432A410 432A430 432A450 

50 432A111 432A131 432A151 432A211 432A231 432A251 432A311 432A331 432A351 432A411 432A431 432A451 

Conexiones por bridas según ANSI ASME B16.1, dimensiones según DIN EN 558-1 

DN Ref. 
PPH 
EPDM 

Ref. 
PPH 
FKM 

Ref. 
PPH 
FEP 

Ref. 
PPG 
EPDM 

Ref. 
PPG 
FKM 

Ref. 
PPG 
FEP 

Ref. 
PEHD 
EPDM 

Ref. 
PEHD 
FKM 

Ref. 
PEHD 
FEP 

Ref. 
PVDF 
EPDM 

Ref. 
PVDF 
FKM 

Ref. 
PVDF 
FEP 

15 15.432A106 15.432A126 15.432A146 15.432A206 15.432A226 15.432A246 15.432A306 15.432A326 15.432A346 15.432A406 15.432A426 15.432A446 

20 15.432A107 15.432A127 15.432A147 15.432A207 15.432A227 15.432A247 15.432A307 15.432A327 15.432A347 15.432A407 15.432A427 15.432A447 

25 15.432A108 15.432A128 15.432A148 15.432A208 15.432A228 15.432A248 15.432A308 15.432A328 15.432A348 15.432A408 15.432A428 15.432A448 

32 15.432A109 15.432A129 15.432A149 15.432A209 15.432A229 15.432A249 15.432A309 15.432A329 15.432A349 15.432A409 15.432A429 15.432A449 

40 15.432A110 15.432A130 15.432A150 15.432A210 15.432A230 15.432A250 15.432A310 15.432A330 15.432A350 15.432A410 15.432A430 15.432A450 

50 15.432A111 15.432A131 15.432A151 15.432A211 15.432A231 15.432A251 15.432A311 15.432A331 15.432A351 15.432A411 15.432A431 15.432A451 

Conexiones por bridas según ANSI ASME B16.1, dimensiones según ANSI ASME b16.10 clase150 

DN Ref. 
PPH 
EPDM 

Ref. 
PPH 
FKM 

Ref. 
PPH 
FEP 

Ref. 
PPG 
EPDM 

Ref. 
PPG 
FKM 

Ref. 
PPG 
FEP 

Ref. 
PEHD 
EPDM 

Ref. 
PEHD 
FKM 

Ref. 
PEHD 
FEP 

Ref. 
PVDF 
EPDM 

Ref. 
PVDF 
FKM 

Ref. 
PVDF 
FEP 

15 16.432A106 16.432A126 16.432A146 16.432A206 16.432A226 16.432A246 16.432A306 16.432A326 16.432A346 16.432A406 16.432A426 16.432A446 

20 16.432A107 16.432A127 16.432A147 16.432A207 16.432A227 16.432A247 16.432A307 16.432A327 16.432A347 16.432A407 16.432A427 16.432A447 

25 16.432A108 16.432A128 16.432A148 16.432A208 16.432A228 16.432A248 16.432A308 16.432A328 16.432A348 16.432A408 16.432A428 16.432A448 

32 16.432A109 16.432A129 16.432A149 16.432A209 16.432A229 16.432A249 16.432A309 16.432A329 16.432A349 16.432A409 16.432A429 16.432A449 

40 16.432A110 16.432A130 16.432A150 16.432A210 16.432A230 16.432A250 16.432A310 16.432A330 16.432A350 16.432A410 16.432A430 16.432A450 

50 16.432A111 16.432A131 16.432A151 16.432A211 16.432A231 16.432A251 16.432A311 16.432A331 16.432A351 16.432A411 16.432A431 16.432A451 

Peso de las válvulas mando manual 

Conexiones 

bridas PN10 / 16, 

Dimensiones DIN 

Conexiones bridas 

ANSI B16.1, 

Dimensiones DIN 

Conexiones 

bridas ANSI B16.1, 

Dimensiones ANSI 150 

DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
(inches) 

Peso  Peso    Peso 
PPH PPG PEHD 
(grs) (grs) (grs) 

Peso 
PVDF 

(grs) 

Peso 
PPH 
(grs) 

Peso 
PPG 
(grs) 

Peso 
PEHD 

(grs) 

Peso 
PVDF 

(grs) 

Peso 
PPH 
(grs) 

Peso 
PPG 
(grs) 

Peso 
PEHD 

(grs) 

Peso 
PVDF 

(grs) 

15 20 ½” 344 420 359 610 344 420 359 610 327 400 341 570 

20 25 ¾” 408 490 418 700 408 490 418 700 400 480 410 660 

25 32 1” 516 630 538 920 516 630 538 920 500 610 521 870 

32 40 1”¼ 975 1170 1000 1710 975 1170 1000 1710 942 1130 965 1650 

40 50 1”½ 1092 1310 1119 1940 1092 1310 1119 1940 1058 1270 1085 1860 

50 63 2” 1500 1800 1538 2720 1500 1800 1538 2720 1450 1740 1487 2600 
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Mando manual palanca termo-plástica 

Referencia de pedido : 

Remplazar la letra A por la letra P en la 

referencia de la válvula seleccionada. 

Ejemplo: 432P211 

Mando manual empuñadura termo-plástica con alzado de 100 mm 

Referencia de pedido : 

Remplazar la letra R detrás de la referencia de la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432P211.R 

Mando manual seguro por candado 

Referencia de pedido : 

Añadir KAD delante de la referencia de la válvula 

seleccionada.   Ejemplo: KAD432A211 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
Pulga 
das 

H 
mm 

E 
mm 

15 20 ½” 90 93 

20 25 ¾” 90 93 

25 32 1” 95 93 

32 40 1”¼ 120 148.5 

40 50 1”½ 120 148.5 

50 63 2” 126 148.5 
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Mando manual hombre muerto 

Referencia de pedido : 

Remplazar la letra H detrás de la referencia de la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432A211.H 

Mando manual hombre muerto con alzado de 100mm 

Referencia de pedido: 

Remplazar las letras HR detrás de la referencia de la válvula 

seleccionada. Ejemplo:  432A211.HR 

DN Ød G H H1 E 
mm mm pulgadas mm mm mm 

25 32 1” 109 70 240 

32 40 1”¼ 122 70 240 

40 50 1”½ 122 70 240 

50 63 2” 126 70 240 

DN Ød G H H1 E 
mm mm pulgadas mm mm mm 

25 32 1” 209 70 240 

32 40 1”¼ 222 70 240 

40 50 1”½ 222 70 240 

50 63 2” 226 70 240 
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Válvula con pletina plástica para automatizar. 

Referencia de pedido : 

Remplazar la letra L detrás de la referencia de  la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432A211.L 

Válvula con pletina y arcade reforzada para automatizar 

Referencia de pedido : 

Remplazar la letra G detrás de la referencia de la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432A211.G 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
Pulga 
das 

C 
mm 
ISO 

F0 
mm 
ISO 

H 
mm 

15 20 ½” 14 F05 60 

20 25 ¾” 14 F05 60 

25 32 1” 14 F05 65 

32 40 1”¼ 14 F07 102,60 

40 50 1”½ 14 F07 105 

50 63 2” 14 F07 111,60 

DN Ød G C F0 H 
mm mm pulgadas mm mm mm 

ISO ISO 

25 32 1” 14 F05 109 

32 40 1”¼ 14 F07 122 

40 50 1”½ 14 F07 122 

50 63 2” 14 F07 126 
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Mando manual con caja con contactos fin de carrera 

Referencia de pedido : 

Remplazar las letras BK detrás de la referencia de  la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432A211.BK 

Mando manual con caja con contactos fin de carrera y alzado 

Referencia de pedido : 

Remplazar las letras BKR detrás de la referencia de la válvula 

seleccionada. Ejemplo: 432A211.BKR 

DN Ød G E H H1 
mm mm pulgadas mm mm mm 

25 32 1” 185 65 103 

32 40 1”¼ 185 105 103 

40 50 1”½ 185 105 103 

50 63 2” 185 111.6 103 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
Pulga 
das 

E 
mm 

H 
mm 

H1 
mm 

25 32 1” 185 165 103 

32 40 1”¼ 185 205 103 

40 50 1”½ 185 205 103 

50 63 2” 185 211.6 103 
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N° Descripción Nbr Material 

1 Cuerpo 1 PPG, PPH, PEHD, PVDF 

Bola 1 PPG, PPH, PEHD, PVDF 

Eje 1 PPG, PPH, PEHD, PVDF + A2 

Asientos de bola 2 PTFE 

O-rings 2 EPDM, FKM, FEP 

Asiento prensa-
estopa 

2 PTFE 

2 Asiento de eje 1 PTFE 

3 Junta torica eje 1 EPDM, FKM, FEP 

4 Douille 1 PPG ou PVDF 

5 Palanca 1 A2 + PPG 

6 Arandela 1 A2 

7 Tuerca 1 A2 

8 Capuchon 1 PE 

INSTRUCCION DE DESMONTAJE Y DE MONTAJE 

La operación de desmontaje y  el re ensamblaje de la válvula se debe realizar con la mayor limpieza posible para 

evitar cualquier cuerpo extraño que pudiera perjudicar el sellado de la válvula. 

INSTRUCCION DE DÉSMONTAJE 

1 – Retire el capuchón de la cabeza de la válvula, desenrosque la tuerca, retire la arandela, retire la palanca. 
2 -  Retirar el casquillo, teniendo cuidado de no dañar las superficies de apoyo. 

INSTRUCCION DE MONTAJE 

Proceder de la misma manera que las instrucciones de desmontaje, pero en orden inverso 

CONSEJO DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO 

Este tipo de válvula no requiere mantenimiento especial. Sin embargo, en servicio, debe realizarse una comprobación visual de la 
válvula, del prensaestopas periódicamente y comprobar que funciona bien si no se utiliza tanto como los pares de apriete de los 
diversos elementos. 
Durante la parada anual de la instalación, realizar un control metódico del grifo y cambiar si es necesario, las piezas desgastadas. Sin 
embargo, prestar atención al buen estado de las piezas de repuesto. No deben mostrar signos de envejecimiento 

LUBRIFICACIÓN DE LA VÁLVULA 

Si desea lubricar el grifo, es aconsejable utilizar grifería especial de grasa de silicona cuando sea compatible con el 
fluido. 
Nunca use grasa, aceite mineral o vaselina. 
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INFORMACION TECNICA 

Para una operación segura y una larga vida de nuestros productos, es imperativo determinar los siguientes factores: 

Presión de funcionamiento, temperatura de funcionamiento, medio, duración de la carga, tipo de válvula, tipo de conexión y  
tipo de operación, de manera que la válvula sea adecuada para el sistema de tuberías en el que va a instalarse. 

No utilice válvulas con fluidos abrasivos que contengan sólidos o que puedan cristalizar. 

INSTRUCCION DE MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO 

Este documento debe ser enviado al utilizador final. 

Este equipo cumple con la Directiva Europea 97/23 / CE. 
Esta conformidad sólo es válida para equipos fabricados, ensamblados, probados y probados por RANDEX, y equipados con 
componentes originales conformes a dibujos y especificaciones aprobados por RANDEX. 
Las limitaciones y requisitos del grupo de fluidos y de la categoría de peligro deberán ajustarse a los artículos pertinentes 
especificados en la Directiva. 

ESTE EQUIPO NO ES UN ACCESORIO DE SEGURIDAD EN EL SENTIDO DE LA DIRECTIVA 97/23 / 
CE Y DEBE UTILIZARSE SÓLO EN LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 

1- La instalación, puesta en marcha, ajuste y uso de este equipo deben cumplir con los requisitos del
manual de operación y mantenimiento.
Antes de la instalación en la instalación, la válvula debe ser manipulada, transportada y almacenada
con cuidado. Usted debe comprobar que no está dañado y que funciona perfectamente.
La instalación debe llevarse a cabo con un tapón abierto.

2- Los valores combinados de presión y temperatura permitidos por los materiales que componen la válvula deberán
ajustarse a los valores indicados en los documentos técnicos.

3- Les bouchons vissés, et autres composants d’obturation présents sur l’enveloppe sous-pression de l’équipement ne
doivent pas être ôtés et manipulés tant que la pression résiduelle à l’intérieur de l’équipement excède 0,5 bars.

4- Ce matériel est équipé de composants exclusivement et spécifiquement adaptés à la nature du fluide véhiculé et aux
conditions d’utilisation décrites par la commande délivrée par l’utilisateur ou son mandataire autorisé.
Toute modification par l’utilisateur, du type, de la forme, de la qualité des constituants ou des conditions d’utilisation peut
entraîner l’interdiction d’emploi.

5- Ce matériel est conçu pour supporter les charges correspondant à l’usage envisagé, ainsi que d’autres conditions de
fonctionnement raisonnablement prévisibles. En particulier, les forces et les moments de réaction provoqués par les
supports, les fixations et les tuyauteries intervenant simultanément avec la pression intérieure doivent être prises
en compte et limités conformément aux prescriptions des codes et règlements d’usage courant.

Au montage, veillez à ce que le robinet soit monté dans les règles de l’art, que la tuyauterie et le robinet soient alignés et
que les couples de serrages préconisés soient respectés.
Lors de cycles thermiques répétés, prévoyez des éléments qui absorbent la dilatation de la tuyauterie afin d’éviter une
fatigue prématurée des composants du robinet.

6- Lors d’essai sous-pression du matériel, l’utilisateur doit s’assurer de la compatibilité du fluide d’essai avec les matériaux
des composants, de l’inhibition des processus de détérioration des matériaux pouvant résulter de ces essais, ainsi que de
l’évacuation complète des liquides résiduels.
La pression d’essai ne doit en aucun cas dépasser 1,5 x le PN du composant le plus faible de l’installation.

   AVERTISSEMENT 

Pour toutes interventions sur nos robinets, veuillez prendre toutes les mesures nécessaires qui s’imposent pour 

préserver la sécurité des personnes (Directive 89/391/CE), des installations et de l’environnement en 

accord avec les directives européennes. 

L’installation doit être exempte de pression et de fluides agressifs pour les personnes de l’environnement. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas démonter le robinet de l’installation. 

Seul l’utilisateur est responsable des conséquences du non-respect des consignes. 



Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN(bar) Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 
DIN 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 
DIN 

PEHD/EPDM 
Code  

PEHD/FKM 
Code  

PEHD/FEP 
Code  

20 25 ¾” 16 350 56 100 154 210 442.307 442.327 442.347 

25 32 1” 16 700 56 100 154 228 442.308 442.328 442.348 

32 40 1”¼ 16 1000 78 123 182 263 442.309 442.329 442.349 

40 50 1”½ 16 1600 78 123 182 266 442.310 442.330 442.350 

50 63 2” 16 3100 98 133 182 300 442.311 442.331 442.351 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 1 pièce en PEHD, 2/2 voies, 
type monobloc, raccordement à souder bout à bout 
PE100 

Matière : PEHD 
Etanchéité : EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions : DN20 à DN50 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Presse-étoupe : PTFE pur réglable 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -30°C à + 60°C 
Raccordement : à souder bout à bout 

Options :
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course 
Commande cadenassable 

 VALVULA DE BOLA TIPO MONOBLOC 442.300 

PEHD 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN(bar) Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 
DIN 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 
DIN 

PVDF/EPDM 
Code  

PVDF/FKM 
Code  

PVDF/FEP 
Code  

20 25 ¾” 16 350 56 100 154 210 442.407 442.427 442.447 

25 32 1” 16 700 56 100 154 228 442.408 442.428 442.448 

32 40 1”¼ 16 1000 78 123 182 263 442.409 442.429 442.449 

40 50 1”½ 16 1600 78 123 182 266 442.410 442.430 442.450 

50 63 2” 16 3100 98 133 182 300 442.411 442.431 442.451 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 1 pièce en PVDF, 2/2 voies, 
type monobloc, raccordement à souder bout à bout  

Matière : PVDF 
Etanchéité : EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions : DN20 à DN50 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Presse-étoupe : PTFE pur réglable 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -30°C à + 140°C 
Raccordement : à souder bout à bout 

Options :
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course 
Commande cadenassable 

 VALVULA DE BOLA TIPO MONOBLOC 442.400 

PVDF 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN(bar) Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 
DIN 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 
DIN 

PEHD-EL/
EPDM 
Code  

PEHD-EL/
FKM 
Code  

PEHD-EL/
FEP 
Code  

15 20 ½” 16 185 56 100 154 170 442.306EL 442.326EL 442.346EL 

20 25 ¾” 16 350 56 100 154 210 442.307EL 442.327EL 442.347EL 

25 32 1” 16 700 56 100 154 228 442.308EL 442.328EL 442.348EL 

32 40 1”¼ 16 1000 78 123 182 263 442.309EL 442.329EL 442.349EL 

40 50 1”½ 16 1600 78 123 182 266 442.310EL 442.330EL 442.350EL 

50 63 2” 16 3100 98 133 182 300 442.311EL 442.331EL 442.351EL 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 1 pièce en PEHD-EL, 2/2 voies, 
type monobloc, raccordement à souder bout à bout  

Matière : PEHD-EL 
Etanchéité : EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions : DN15 à DN50 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Presse-étoupe : PTFE pur réglable 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -30°C à + 60°C 
Raccordement : à souder bout à bout 

Options :
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course 
Commande cadenassable 

 VALVULA DE BOLA TIPO MONOBLOC 442.300 DN15-50 

PEHD-EL 

Conformité directive 94/9/CE  

    II 2 GD T4 

Résistance électrique 
de la matière  

entre 105 et 108 ohms 



DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN(bar) Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 
DIN 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 
DIN 

PVDF-EL/
EPDM 
Code 

PVDF-EL/
FKM 
Code 

PVDF-EL/
FEP 

Code 

20 25 ¾” 16 350 56 100 154 210 442.407EL 442.427EL 442.447EL 

25 32 1” 16 700 56 100 154 228 442.408EL 442.428EL 442.448EL 

32 40 1”¼ 16 1000 78 123 182 263 442.409EL 442.429EL 442.449EL 

40 50 1”½ 16 1600 78 123 182 266 442.410EL 442.430EL 442.450EL 

50 63 2” 16 3100 98 133 182 300 442.411EL 442.431EL 442.451EL 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 1 pièce en PVDF-EL, 2/2 voies, 
type monobloc, raccordement à souder bout à bout  

Matière : PVDF-EL 
Etanchéité : EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions : DN15 à DN50 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Presse-étoupe : PTFE pur réglable 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -30°C à + 120°C 
Raccordement : à souder bout à bout 

Options : 
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course 
Commande cadenassable 

VALVULA DE BOLA TIPO MONOBLOC    442.400 DN20 à 50 

PVDF-EL 

Conformité directive 94/9/CE 

 II 2 GD T4 

Résistance électrique 
de la matière  

entre 105 et 108 ohms

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 
RANDEX reserves the right to change the contents without notice 

442.4EL.FR201609 



Type 27 = DN 15 à DN 50 (Type 27 A = DN 65 à DN 100)Diamètre nominal

Raccordement

Longueur totale

Température d‘utilisation max. -10 °C à 80 °C1) -30 °C à 60 °C1) -30 °C à 120 °C1)

Actionnement

Accessoires Boîtiers fi n de course, électrovannes, extension d‘axe

Poignée verrouillable, en option motorisation pneumatique et électrique

DIN EN 558 - 1 série FTF 1 (DIN 3202 - série F 1)

ANSI Class 150

Siège de la bille

Matière du Corps PPH-el

• EPDM • FKM

PE-el

Element d’étanchéité

PTFE

PVDF-el

VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A el

1) Température d‘utilisation selon matière de la membrane  :

EPDM :  -20 à 90 °C

FKM / FEP : -30 à 120 °C

• Raccordement à brides selon DIN EN 1092-1 - PN 10

• Raccordement à brides selon ANSI 150 Ibs

• FEP

Certifi cation ATEX Conforme à la directive ATEX        2014/34/UE disponible

max24
Crayon

max24
Timbre



VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A el

Désignation    N° Qté   Matière       Nr. Désignation    Qté   Matière        N°

1 Corps 1 PPH-el, PE-el, PVDF-el

2 Poignée 1 PP-el /PPG

3 Gâchette 1 PP-el /PPG

4 Pastille 1 PELD

5 Ecrou 1 A4 - 1.4404 (SUS 316 L)

6 Rondelle 1 A4 - 1.4404 (SUS 316 L)

7 Platine crantée 1 PPG

8 Axe 1 PP-el,PVDF-el

9 Bille 1 PVDF-el

 10 Siège droit 2 PTFE

11 Siège conique 1 PTFE

 12 Joint torique (A) 1 EPDM, FKM, FEP

 13 Joint torique (B) 1/2 EPDM, FKM

 14 Joint torique (C) 2 EPDM, FKM, FEP

 15 Joint torique (D)   DN 65 - 100 2 EPDM, FKM

 16 Joint torique (E)   DN 65 - 100 1 EPDM, FKM, FEP

17 Siège de bille 2 PTFE 
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VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A el

Dimensions et Poids - Raccordements à brides selon DIN

Dimensions en mm Poids en kg / Pièce

K DDN   di PVDF-elPE-elPPH-el Lf h3 n x d2A b2

15 15 65 95 130 115 154 13 4 x 14 0,35 0,36 0,61

20 20 75 105 150 115 154 14 4 x 14 0,41 0,42 0,70

25 25 85 117 160 125 154 15 4 x 14 0,52 0,54 0,92

32 31 100 140 180 145 182 17 4 x 18 0,98 1,00 1,71

40 40 110 150 200 145 182 17,5 4 x 18 1,10 1,12 1,94

50 51 125 165 230 155 182 18 4 x 18 1,50 1,54 2,72

65 58 145 185 290 205 215 20 4 x 18 3,21 3,29 5,81

80 68,5 160 200 310 205 215 20 8 x 18 3,38 3,46 6,12

100 100 180 225 350 215 215 21 8 x 18 3,55 3,64 6,43

Dimensions et Poids - Raccordements à brides selon ANSI

Dimensions en mm Poids en kg / Pièce

K DDN   di PVDF-elPE-elPPH-el Lf h3 n x d2A b2

1/2“ 15 60 95 108 115 154 13 4 x 16 0,33 0,34 0,57

3/4“ 20 70 105 117 115 154 14 4 x 16 0,40 0,41 0,66

1“ 25 79,5 117 127 125 154 15 4 x 16 0,50 0,52 0,87

11/4“ 31 89 140 140 145 182 17 4 x 16 0,95 0,96 1,65

11/2“ 40 98,4 150 165 145 182 17,5 4 x 16 1,06 1,08 1,86

2“ 51 120,6 165 178 155 182 18 4 x 19 1,45 1,49 2,60

 21/2“ 58 140 185 190 205 215 20 4 x 19 3,11 3,18 5,62

3“ 68,5 152 200 203 205 215 20 4 x 19 3,27 3,35 5,92

4“ 100 190 225 229 215 215 21 8 x 19 3,43 3,50 6,21



VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO   27 / 27 A el

3) Défi nition voir chapitre T2 / Information technique

Pression de service admissible3) pB en bars

Matière du 

corps         10 - 100

PPH-el

PE-el

TB en °C 
DN

-10 à 30

40

60

80

-30 à 30

40

50

60

-20 à 30

70

80

100

120

PVDF-el

Paramètres de débit1) kvs en m
3
/h

1)Défi nition de la valeur kvs voir chapitre T2 / Information technique

 kvs [m3/h] 11,1 21,0 42,0 60,0 96,0 186,0 300,0 420,0 840,0

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

2) toutes les valeurs se réfèrent à la pression différentielle maximale

 MA [Nm] 6,0 6,0 8,0 12,0 12,0 19,0 18,0 18,0 18,0

Couple de manœuvre2) MA en Nm pour le mouvement de la bille

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

 AZ [Nm] 7,0 9,0 10,0 20,0 25,0 30,0 45,0 45,0 45,0

Couple de serrage AZ en Nm de la bride

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 TB [°C]
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max24
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Crayon

max24
Crayon

max24
Crayon



Type 27 = DN 15 à DN 50 (Type 27 A = DN 65 à DN 100)Diamètre nominal

Raccordement

Longueur totale

Température d‘utilisation max. -10 °C à 80 °C1) -10 °C à 100 °C1) -30 °C à 120 °C1)

Actionnement

Accessoires Boîtiers fi n de course, électrovannes, extension d‘axe

Poignée verrouillable, en option motorisation pneumatique et électrique

DIN EN 558 - 1 série FTF 1 (DIN 3202 - série F 1)

ANSI Class 150

Siège de la bille

Matière du Corps PPH

• EPDM • FKM

PPG

Element d’étanchéité

PTFE

PVDF

VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A

1) Température d‘utilisation selon matière de la membrane  :

EPDM :  -20 à 90 °C

FKM / FEP : -30 à 120 °C

• Raccordement à brides selon DIN EN 1092-1 - PN 10

• Raccordement à brides selon ANSI 150 Ibs

• FEP

Certifi cation ATEX Conforme à la directive ATEX        2014/34/UE disponible



VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A

Désignation    N° Qté   Matière       Nr. Désignation    Qté   Matière        N°

1 Corps 1 PPH, PPG, PVDF

2 Poignée 1 PP

3 Gâchette 1 PPG

4 Pastille 1 PELD

5 Ecrou 1 A4 - 1.4404 (SUS 316 L)

6 Rondelle 1 A4 - 1.4404 (SUS 316 L)

7 Platine crantée 1 PPG

8 Axe 1 PPH, PPG, PVDF

9 Bille 1 PPH, PPG, PVDF

 10 Siège droit 2 PTFE

11 Siège conique 1 PTFE

 12 Joint torique (A) 1 EPDM, FKM, FEP

 13 Joint torique (B) 1/2 EPDM, FKM

 14 Joint torique (C) 2 EPDM, FKM, FEP

 15 Joint torique (D)   DN 65 - 100 2 EPDM, FKM

 16 Joint torique (E)   DN 65 - 100 1 EPDM, FKM, FEP

17 Siège de bille 2 PTFE 

4

5

6

8

10

12

2

3

2

9

13

11

7

1

15

Type 27  (DN 15 - 50)

Type 27 A  (DN 65 - 100)

Ø
 D

Lf

Ø
 d

i

h
3

b2

n x Ø d2

LKR Ø K

Ø
 d

i

h
3

Lf

b2

Ø
 D

1

389

13

14

14

17

17

16



VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO  27 / 27 A
Dimensions et Poids - Raccordements à brides selon DIN

Dimensions en mm Poids en kg / Pièce

K DDN   di PVDFPPGPPH Lf h3 n x d2A b2

15 15 65 95 130 115 154 13 4 x 14 0,35 0,42 0,61

20 20 75 105 150 115 154 14 4 x 14 0,41 0,49 0,70

25 25 85 117 160 125 154 15 4 x 14 0,52 0,63 0,92

32 31 100 140 180 145 182 17 4 x 18 0,98 1,17 1,71

40 40 110 150 200 145 182 17,5 4 x 18 1,10 1,31 1,94

50 51 125 165 230 155 182 18 4 x 18 1,50 1,80 2,72

65 58 145 185 290 205 215 20 4 x 18 3,21 3,86 5,81

80 68,5 160 200 310 205 215 20 8 x 18 3,38 4,06 6,12

100 100 180 225 350 215 215 21 8 x 18 3,55 4,26 6,43

Dimensions et Poids - Raccordements à brides selon ANSI

Dimensions en mm Poids en kg / Pièce

K DDN   di PVDFPPGPPH Lf h3 n x d2A b2

1/2“ 15 60 95 108 115 154 13 4 x 16 0,33 0,40 0,57

3/4“ 20 70 105 117 115 154 14 4 x 16 0,40 0,48 0,66

1“ 25 79,5 117 127 125 154 15 4 x 16 0,50 0,61 0,87

11/4“ 31 89 140 140 145 182 17 4 x 16 0,95 1,13 1,65

11/2“ 40 98,4 150 165 145 182 17,5 4 x 16 1,06 1,27 1,86

2“ 51 120,6 165 178 155 182 18 4 x 19 1,45 1,74 2,60

 21/2“ 58 140 185 190 205 215 20 4 x 19 3,11 3,73 5,62

3“ 68,5 152 200 203 205 215 20 4 x 19 3,27 3,93 5,92

4“ 100 190 225 229 215 215 21 8 x 19 3,43 4,12 6,21



VALVULA DE BOLA MONOBLOC TIPO 27 / 27 A

Pression de service admissible3) pB en bars

Matière du 

corps                                                        10 - 100

PPH

PPG

TB en °C               
DN

-10 à 30

40

60

80

-10 à 30

60

80

100

-20 à 30

70

80

100

120

PVDF

Paramètres de débit1) kvs en m
3
/h

1) Défi nition de la valeur kvs voir chapitre T2 / Information technique

 kvs [m3/h] 11,1 21,0 42,0 60,0 96,0 186,0 300,0 420,0 840,0

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

2) toutes les valeurs se réfèrent à la pression différentielle maximale

 MA [Nm] 6,0 6,0 8,0 12,0 12,0 19,0 18,0 18,0 18,0

Couple de manœuvre2) MA en Nm pour le mouvement de la bille

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

 AZ [Nm] 7,0 9,0 10,0 20,0 25,0 30,0 45,0 45,0 45,0

Couple de serrage AZ en Nm de la bride

 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 TB [°C]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

p
B

 [bar]

PVDF

PPH PPG

10

8,4

5,2

2

10

10

6

2

10

10

8,8

5,8

3


