
DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PPG/EPDM  
Code  

PPG/FKM  
Code 

15 20 ½” 16 185 54 50,5 73 91 453.206 453.226 

20 25 ¾” 16 350 60 53 73 101 453.207 453.227 

25 32 1” 16 700 72 67 98 120 453.208 453.228 

32 40 1”¼ 16 1000 93 70,5 121 148 453.209 453.229 

40 50 1”½ 16 1600 93 91 121 150 453.210 453.230 

50 63 2” 16 3100 114 96 121 175 453.211 453.231 

65 75 2”½ 10 5000 170 131 200 208 453.212 453.232 

80 90 3” 10 7000 170 131 200 208 453.213 453.233 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PPG, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement avec embouts  
taraudés gaz PPG, métrique 

Matière corps : PPG 
Matière raccordements : PPG 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Raccordement : taraudé au pas du gaz BSP 

       cylindrique selon norme ISO 228/1 
Température de service : -10°C à + 110°C  

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PPG/EPDM  
Code  

PPG/FKM  
Code 

15 20 ½” 10 185 95 50,5 73 130 433.206 433.226 

20 25 ¾” 10 350 105 53 73 150 433.207 433.227 

25 32 1” 10 700 117 67 98 160 433.208 433.228 

32 40 1”¼ 10 1000 140 70,5 121 180 433.209 433.229 

40 50 1”½ 10 1600 150 91 121 200 433.210 433.230 

50 63 2” 10 3100 165 96 121 230 433.211 433.231 

65 75 2”½ 10 5000 185 131 200 290 443.212 433.232 

80 90 3” 10 7000 200 131 200 310 443.213 433.233 

ØK 
(mm) 
DIN 

65 

75 

85 

100 

110 

125 

145 

160 

ØI 
(mm) 
DIN 

14x4 

14x4 

14x4 

18x4 

18x4 

18x4 

18x4 

18x8 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PPG, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement à brides PN10 

Matière corps : PPG 
Matière raccordements : PPG - PP/AA 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -10°C à + 110°C 
Raccordement :  Brides PN10/16  

Dimension face à face selon  
NFE 29305 série 1- ISO/DIN2501 
Raccordement selon NFE 29203 

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 

  VALVULA DE BOLA DE DOBLE UNION 433.200 

PPG  
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PPG/EPDM  
Code  

PPG/FKM  
Code 

15 20 ½” 10 185 54 50,5 73 91 443.206 443.226 

20 25 ¾” 10 350 60 53 73 101 443.207 443.227 

25 32 1” 10 700 72 67 98 120 443.208 443.228 

32 40 1”¼ 10 1000 93 70,5 121 148 443.209 443.229 

40 50 1”½ 10 1600 93 91 121 150 443.210 443.230 

50 63 2” 10 3100 114 96 121 175 443.211 443.231 

65 75 2”½ 10 5000 170 131 200 200 443.212 443.232 

80 90 3” 10 7000 170 131 200 200 443.213 443.233 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PPG, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement avec embouts fileté 
gaz PPG, métrique 

Matière corps : PPG 
Matière raccordements : PPG 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Température de service : -10°C à + 110°C  
Raccordement :  fileté au pas du gaz BSP 

 cylindrique selon norme ISO 228/1 

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PPG/EPDM  
Code  

PPG/FKM  
Code 

15 20 ½” 10 185 54 50,5 73 193 443.306 443.326 

20 25 ¾” 10 350 60 53 73 216 443.307 443.327 

25 32 1” 10 700 72 67 98 233 443.308 443.328 

32 40 1”¼ 10 1000 93 70,5 121 268 443.309 443.329 

40 50 1”½ 10 1600 93 91 121 271 443.310 443.330 

50 63 2” 10 3100 114 96 121 307 443.311 443.331 

65 75 2”½ 10 5000 170 131 200 356 443.312 443.332 

80 90 3” 10 7000 170 131 200 390 443.313 443.333 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PPG, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement avec embouts long 
pour soudage bout à bout PE 100 SDR 11, métrique 

Matière corps : PPG 
Matière raccordements : PEHD 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Raccordement : mâle à souder bout à bout 
Température de service : -10°C à + 60°C  

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 

  VALVULA DE BOLA DE DOBLE UNION 443.300 

PPG - PEHD 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PVDF/EPDM  
Code  

PVDF/FKM  
Code 

15 20 ½” 10 185 54 50,5 73 119 443.406 443.426 

20 25 ¾” 10 350 60 53 73 138 443.407 443.427 

25 32 1” 10 700 72 67 98 152 443.408 443.428 

32 40 1”¼ 10 1000 93 70,5 121 179 443.409 443.429 

40 50 1”½ 10 1600 93 91 121 179 443.410 443.430 

50 63 2” 10 3100 114 96 121 219 443.411 443.431 

65 75 2”½ 10 5000 170 131 200 282 443.412 443.432 

80 90 3” 10 7000 170 131 200 282 443.413 443.433 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PVDF, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement avec embouts pour 
soudage bout à bout PVDF, métrique 

Matière corps : PVDF 
Matière raccordements : PVDF 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Raccordement : mâle à souder bout à bout 
Température de service : -30°C à + 140°C  

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 
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DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

Valeur Kv 
(Δp=1 bar) 

(l/min) 

ØA 
(mm) 

H 
(mm) 

E 
(mm) 

L 
(mm) 

PVDF/EPDM  
Code  

PVDF/FKM  
Code 

15 20 ½” 16 185 54 50,5 73 91 453.406 453.426 

20 25 ¾” 16 350 60 53 73 101 453.407 453.427 

25 32 1” 16 700 72 67 98 120 453.408 453.428 

32 40 1”¼ 16 1000 93 70,5 121 148 453.409 453.429 

40 50 1”½ 16 1600 93 91 121 150 453.410 453.430 

50 63 2” 16 3100 114 96 121 175 453.411 453.431 

65 75 2”½ 10 5000 170 131 200 208 453.412 453.432 

80 90 3” 10 7000 170 131 200 208 453.413 453.433 

Caractéristiques : 

Robinet à tournant sphérique 3 pièces en PVDF, 2/2 voies, 
type double unions, raccordement avec embouts pour 
soudage dans l’emboîture PVDF, métrique 

Matière corps : PVDF 
Matière raccordements : PVDF 
Etanchéité : EPDM ou FKM 
Dimensions : DN15 à DN80 
Sièges de sphère : PTFE pur 
Manœuvre : poignée 1/4 de tour 
Raccordement : femelle à souder dans l’emboîture 
Température de service : -30°C à + 140°C  

Options :  
Automatismes  
Rallonge de commande 
Boîtier de contacts fin de course  
Cadenassable 

VALVULA DE BOLA DE DOBLE UNION 453.400 

PVDF 

RANDEX VALVULAS IBERICA SL, C/ Cobalto, 86/96, Nave 6- 08907-Hospitalet de ll.- Barcelona - Spain- www.randex.es - info@randex.es




