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Caractéristiques : 

Regard de coulée.  
Etanchéité sur le verre par 4 joints toriques. 
Passage intégrale 

Matière : PPH, PVC, PVDF 
Dimensions : DN65 à DN150 
Garniture d’étanchéité : EPDM, FPM 
Verre borosilicate 
Raccordement :   

perçage brides DIN 2501 / PN10 
Température de service : 

PPH :      -10°C à + 80°C 
PVC :        0°C à + 60°C  
PVDF :   -30°C à + 140°C 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
pouces 

PN ØA 
mm 

L 
mm 

L1 
mm 

ØI 
mm 

ØK 
mm 

Réf. de 
cde  

PPH/EPDM

Réf. de 
cde  

PPH/FKM

Réf. de 
cde  

PVC/EPDM

65 75 2”½ 10 185 290 126 4X18 145 830.112 830.132 830.512 

80 90 3” 10 200 310 136 8X18 160 830.113 830.133 830.513 

100 110 4” 10 220 350 170 8X18 180 830.114 830.134 830.514 

150 160 6” 10 285 480 108 8X22 240 830.117 830.137 830.517 

Réf. de 
cde  

PVC/FKM

Réf. de 
cde  

PVDF/EPDM

Réf. de 
cde  

PVDF/FKM

830.532 830.412 830.432 

830.533 830.413 830.433 

830.534 830.414 830.434 

830.537 830.517 830.437 
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Matériau du regard Tube en verre borosilicate 

Matériau des raccordements PPG PVDF

Dimensions DN15 à DN50 

Étanchéité  FKM, FKM 
revêtu FEP 

FKM,FKM  
revêtu FEP 

Temp. maxi admissible +80°C +140°C

Temp. mini admissible -10°C -30°C

Type de raccordement A brides ISO PN 10 à face 
type A (F.J.P.) avec 2 grains 
d’orge 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
pouces 

PN A 
mm

L 
mm 

C 
mm 

e 
mm 

I 
mm 

k 
mm 

Normes 
Brides

15 20 ½’’ 10 95 130 33 15 14x4 65 PN 10 

20 25 ¾” 10 105 150 33 16 14x4 75 PN 10 

25 32 1’’ 10 115 160 33 16 14x4 85 PN 10 

32 40 1”¼ 10 140 180 53 18 18x4 100 PN 10 

40 50 1”½ 10 150 200 53 20 18x4 110 PN 10 

50 63 2” 10 165 230 68 20 18x4 125 PN 10 
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CARACTERISTIQUES : 

 Démontable radialement de la tuyauterie
 Facilité de maintenance

AVERTISSEMENT : 

Produit conforme à la directive 97/23/CE. 

Pour toutes interventions sur nos robinets, veuillez 
prendre toutes les mesures nécessaires qui s’imposent 
pour préserver la sécurité des personnes (Directive 
89/391/CE), des installations et de l’environnement en 
accord avec les directives européennes. 

Avant toute utilisation, veuillez vérifier le respect des limites 
« pression-température » ainsi que la compatibilité des 
matériaux avec le fluide. 

Pos Description Nbr Matière 

1 Verre 1 Verre borosilicate 

2 Flasque-bride 2 PVDF ou PPG 

3 joints 8 EPDM/FKM/FEP 

4 Kit visserie 4 Inox 

Au montage, veillez à ce que les robinets soient montés 
dans les règles de l’art. 
Lors de cycles thermiques répétés, prévoyez des élé-
ments qui absorbent la dilatation de la tuyauterie afin 
d’éviter une fatigue prématurée des composants du robi-
net. 

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE : 

Seul l’utilisateur est responsable des conséquences du 
non respect des consignes . 

DN 
mm 

Ød 
mm 

G 
pouces

Réf. de cde  
PPG/EPDM

Réf. de cde  
PPG/FKM

15 20 ½” 830.206 830.226

20 25 ¾” 830.207 830.227 

25 32 1” 830.208 830.228

32 40 1”¼ 830.209 830.229 

40 50 1”½ 830.210 830.230

50 63 2’’ 830.211 830.231 

Réf. de cde  
PVDF/FKM

830.426 

830.427 

830.428 

830.429 

830.430 

830.431 

Réf. de cde  
PVDF/FEP

830.446 

830.447 

830.448 

830.449 

830.450 

830.451 



DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

ØA 
(mm) 
DIN 

L 
(mm) 
DIN 

ØI 
(mm) 
DIN 

ØK 
(mm) 
DIN 

PP-EL/EPDM 
Code 

PP-EL/FKM 
Code 

PP-EL/FEP 
Code 

15 20 ½” 10 95 130 14x4 65 830.106EL 830.126EL 830.146EL 

20 25 ¾” 10 105 150 14x4 75 830.107EL 830.127EL 830.147EL 

25 32 1” 10 117 160 14x4 85 830.108EL 830.128EL 830.148EL 

32 40 1”¼ 10 140 180 18x4 100 830.109EL 830.129EL 830.149EL 

40 50 1”½ 10 150 200 18x4 110 830.110EL 830.130EL 830.150EL 

50 63 2” 10 165 230 18x4 125 830.111EL 830.131EL 830.151EL 

Caractéristiques : 

Regard de coulée 3 pièces en PPH-EL, 
raccordement à brides PN10. 

Matière :  PPH-EL (électro-conducteur) 
Etanchéité :  EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions :  DN15 à DN50 
Température de service :  -10°C à + 90°C 
Raccordement :  Brides PN10/16  

Dimension face à face selon  
NFE 29305 série 1- ISO/DIN2501 
Raccordement selon NFE 29203 

MIRILLAS 830.100EL 

PPH-EL          

Conformité directive 94/9/CE 

 II 2 GD T6 

Résistance électrique 
de la matière  

entre 105 et 108 ohms

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 
RANDEX reserves the right to change the contents without notice 



DN 
(mm) 

Ød 
(mm) 

G 
Pouces 
(inches) 

PN 
(bar) 

ØA 
(mm) 
DIN 

L 
(mm) 
DIN 

ØI 
(mm) 
DIN 

ØK 
(mm) 
DIN 

PVDF-EL/
EPDM 
Code 

PVDF-EL/
FKM 
Code 

PVDF-EL/
FEP 

Code 

15 20 ½” 10 95 130 14x4 65 830.406EL 830.426EL 830.446EL 

20 25 ¾” 10 105 150 14x4 75 830.407EL 830.427EL 830.447EL 

25 32 1” 10 117 160 14x4 85 830.408EL 830.428EL 830.448EL 

32 40 1”¼ 10 140 180 18x4 100 830.409EL 830.429EL 830.449EL 

40 50 1”½ 10 150 200 18x4 110 830.410EL 830.430EL 830.450EL 

50 63 2” 10 165 230 18x4 125 830.411EL 830.431EL 830.451EL 

Caractéristiques : 

Regard de coulée 3 pièces en PVDF-EL, 
raccordement à brides PN10. 

Matière :  PVDF-EL (électro-conducteur) 
Etanchéité :  EPDM, FKM ou FEP 
Dimensions :  DN15 à DN50 
Température de service :  -30°C à + 120°C 
Raccordement :  Brides PN10/16  

Dimension face à face selon  
NFE 29305 série 1- ISO/DIN2501 
Raccordement selon NFE 29203 

MIRILLAS 830.400EL 

PVDF-EL          

Conformité directive 94/9/CE 

 II 2 GD T6 

Résistance électrique 
de la matière  

entre 105 et 108 ohms

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles 
RANDEX reserves the right to change the contents without notice 
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